






Taller 1/ Studio 1

DIMENSIONS:
- Area 47 sq.m, 980 x 489 cm. Total useful height: 237 cm. Height and width of internal door opening: 225 x 143 cm. 
Height and width of external door opening: 225 x 162 cm. MAXIMUM LOAD: 800 Kg./sq.m.

MATERIALS AND FINISHES:
- Continuous polished concrete flooring with red metal dots. Polycarbonate false ceiling. Broken white prefabricated 
concrete block and polycarbonate walls.

FIXTURES AND FURNITURE:
- Forced ventilation system through heliocentrifugal extrators. Hot-cold air conditioning system. Large revolving door 
with street access, providing natural, filtered or artificial fluorescent light, natural ventilation and allowing the loading 
and unloading of materials. Electrical ducts embedded in ceiling (lamps not included). Hidden fluorescent light in 
polycarbonate false ceiling. Stainless worktop. Stainless sink of 50 x 50 cm embbeded in worktop. Continuous picture 
rail on wall at height of 2.10 cm. 7 electrical plugs, 1 TV plug, Wi-fi, 1 ergonomic chair, 1 stool and 1 chest of drawers 
with key. 

DIMENSIONES:
- Superficie 47 m2, 980 x 489 cm. Altura útil total: 237 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de 
acceso interior: 225 x 143 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de acceso exterior abierto: 225 
x 162 cm. SOBRECARGA MÁXIMA: 800 Kg/m2

MATERIALES Y ACABADOS:
- Pavimento continuo de hormigón pulido con partículas metálicas de color rojo. Falso techo de policarbonato. 
Paramentos de bloque de hormigón prefabricado de color blanco roto y de policarbonato.

EQUIPAMIENTO BÁSICO Y MOBILIARIO:
- Sistema de ventilación forzada mediante extractores heliocentrífugos. Sistema de climatización frío/calor. Gran 
portón giratorio con acceso a la calle, con 3 funciones: iluminación mediante luz natural tamizada o artificial 
fluorescente, carga y desgarga de materiales y ventilación natural. Carril eléctrico empotrado en techo ( no incluye 
focos). Luminarias fluorescentes ocultas en falso techo de policarbonato. Encimera de acero inoxidable. Fregadero de 
acero inoxidable de 50 x 50 cm empotrado en encimera. Guias de colgado continuas en pared a 2,10 cm del suelo. 7 
tomas de corriente. 1 toma de tv. Wi-fi. 1 silla ergonómica. 1 taburete. 1 bloque de cajones con llave.

Taller 2/ Studio 2

DIMENSIONS:
- Area 30 sq.m, 630 x 427 cm. Total useful height: 237 cm. Height and width of internal door opening: 225 x 90 cm. 
Height and width of external door opening: 225 x 162 cm. MAXIMUM LOAD: 800 Kg./sq.m.

MATERIALS AND FINISHES:
- Continuous polished concrete flooring with red metal dots. Polycarbonate false ceiling. Broken white prefabricated 
concrete block and polycarbonate walls.

FIXTURES AND FURNITURE:
- Forced ventilation system through heliocentrifugal extrators. Hot-cold air conditioning system. Large revolving door 
with street access, providing natural, filtered or artificial fluorescent light, natural ventilation and allowing the loading 
and unloading of materials. Electrical ducts embedded in ceiling (lamps not included). Hidden fluorescent light in 
polycarbonate false ceiling. Stainless worktop. Stainless sink of 50 x 50 cm embbeded in worktop. Continuous picture 
rail on wall at height of 2.10 cm. 6 electrical plugs, 1 TV plug, Wi-fi, 1 ergonomic chair, 1 stool and 1 chest of drawers 
with key. 

DIMENSIONES:
- Superficie 30 m2, 630 x 427 cm. Altura útil total: 237 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de 
acceso interior: 225 x 90 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de acceso exterior abierto: 225 x 
162 cm. SOBRECARGA MÁXIMA: 800 Kg/m2

MATERIALES Y ACABADOS:
- Pavimento continuo de hormigón pulido con partículas metálicas de color rojo. Falso techo de policarbonato. 
Paramentos de bloque de hormigón prefabricado de color blanco roto y de policarbonato.

EQUIPAMIENTO BÁSICO Y MOBILIARIO:
- Sistema de ventilación forzada mediante extractores heliocentrífugos. Sistema de climatización frío/calor. Gran portón 
giratorio con acceso a la calle, con 3 funciones: iluminación mediante luz natural tamizada o artificial fluorescente, 
carga y desgarga de materiales y ventilación natural. Carril eléctrico empotrado en techo ( no incluye focos). Luminarias 
fluorescentes ocultas en falso techo de policarbonato. Encimera de acero inoxidable. Fregadero de acero inoxidable de 
50 x 50 cm empotrado en encimera. Guias de colgado continuas en pared a 2,10 cm del suelo. 6 tomas de corriente. 1 
toma de tv. Wi-fi. 1 silla ergonómica. 1 taburete. 1 bloque de cajones con llave.



Taller 3/ Studio 3

DIMENSIONS:
- Area 34 sq.m, 706 x 427 cm. Total useful height: 237 cm. Height and width of internal door opening: 225 x 90 cm. 
Height and width of external door opening: 225 x 162 cm. MAXIMUM LOAD: 800 Kg./sq.m.

MATERIALS AND FINISHES:
- Continuous polished concrete flooring with red metal dots. Polycarbonate false ceiling. Broken white prefabricated 
concrete block and polycarbonate walls.

FIXTURES AND FURNITURE:
- Forced ventilation system through heliocentrifugal extrators. Hot-cold air conditioning system. Large revolving door 
with street access, providing natural, filtered or artificial fluorescent light, natural ventilation and allowing the loading 
and unloading of materials. Electrical ducts embedded in ceiling (lamps not included). Hidden fluorescent light in 
polycarbonate false ceiling. Stainless worktop. Stainless sink of 50 x 50 cm embbeded in worktop. Continuous picture 
rail on wall at height of 2.10 cm. 6 electrical plugs, 1 TV plug, Wi-fi, 1 ergonomic chair, 1 stool and 1 chest of drawers 
with key. 

DIMENSIONES:
- Superficie 34 m2, 706 x 427 cm. Altura útil total: 237 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de 
acceso interior: 225 x 90 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de acceso exterior abierto: 225 
x 162 cm. SOBRECARGA MÁXIMA: 800 Kg/m2

MATERIALES Y ACABADOS:
- Pavimento continuo de hormigón pulido con partículas metálicas de color rojo. Falso techo de policarbonato. 
Paramentos de bloque de hormigón prefabricado de color blanco roto y de policarbonato.

EQUIPAMIENTO BÁSICO Y MOBILIARIO:
- Sistema de ventilación forzada mediante extractores heliocentrífugos. Sistema de climatización frío/calor. Gran 
portón giratorio con acceso a la calle, con 3 funciones: iluminación mediante luz natural tamizada o artificial 
fluorescente, carga y desgarga de materiales y ventilación natural. Carril eléctrico empotrado en techo ( no incluye 
focos). Luminarias fluorescentes ocultas en falso techo de policarbonato. Encimera de acero inoxidable. Fregadero de 
acero inoxidable de 50 x 50 cm empotrado en encimera. Guias de colgado continuas en pared a 2,10 cm del suelo. 6 
tomas de corriente. 1 toma de tv. Wi-fi. 1 silla ergonómica. 1 taburete. 1 bloque de cajones con llave.

Taller 4/ Studio 4

DIMENSIONES:
- Superficie 33 m2, 733 x 427 cm. Altura útil total: 237 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de 
acceso interior: 225 x 90 cm. Dimensiones de altura x anchura de apertura de puerta de acceso exterior abierto: 225 x 
162 cm. SOBRECARGA MÁXIMA: 800 Kg/m2

MATERIALES Y ACABADOS:
- Pavimento continuo de hormigón pulido con partículas metálicas de color rojo. Falso techo de policarbonato. 
Paramentos de bloque de hormigón prefabricado de color blanco roto y de policarbonato.

EQUIPAMIENTO BÁSICO Y MOBILIARIO:
- Sistema de ventilación forzada mediante extractores heliocentrífugos. Sistema de climatización frío/calor. Gran portón 
fijo de iluminación mediante luz natural tamizada o artificial fluorescente, carga y desgarga de materiales y ventilación 
natural. Carril eléctrico empotrado en techo ( no incluye focos). Luminarias fluorescentes ocultas en falso techo de 
policarbonato. Encimera de acero inoxidable. Fregadero de acero inoxsidable de 50 x 50 cm empotrado en encimera. 
Guias de colgado continuas en pared a 2,10 cm del suelo. 6 tomas de corriente. 1 toma de tv. Wi-fi. 1 silla ergonómica, 
1 taburete y 1 bloque de cajones con llave. 

DIMENSIONS:
- Area 33 sq.m, 733 x 427 cm. Total useful height: 237 cm. Height and width of internal door opening: 225 x 143 cm. 
Height and width of external door opening: 225 x 162 cm. MAXIMUM LOAD: 800 Kg./sq.m.

MATERIALS AND FINISHES:
- Continuous polished concrete flooring with red metal dots. Polycarbonate false ceiling. Broken white prefabricated 
concrete block and polycarbonate walls.

FIXTURES AND FURNITURE:
- Forced ventilation system through heliocentrifugal extrators. Hot-cold air conditioning system. Large non-revolving 
door  providing natural, filtered or artificial fluorescent light, natural ventilation and allowing the loading and unloading 
of materials. Electrical ducts embedded in ceiling (lamps not included). Hidden fluorescent light in polycarbonate false 
ceiling. Stainless worktop. Stainless sink of 50 x 50 cm embbeded in worktop. Continuous picture rail on wall at height 
of 2.10 cm. 6 electrical plugs, 1 TV plug, Wi-fi, 1 ergonomic chair, 1 stool and 1 chest of drawers with key. 
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